


.0CTAQUICK.
WEIL SIE KEINE ZEIT
ZU VERSCHENKEN HABEN.
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Gute Nachricht fiir alle Unternehmen, die tber die

Wichtigkeit der Préasenz auf Messen und Ausstel-
lungen wissen, bislang aber den hohen Zeitaufwand

im Auf- und Abbau gescheut haben.

OCTAquick ist ein portabler Ausstellungsstand, der

schnell und einfach aufgebaut werden kann. Die

Tatsache, dass keine zusétzlichen Kosten fiir Mon-
tage und Aufbaupersonal entstehen, ist ein iiber-
zeugendes Argument fiir OCTAquick. Vier Basis-
Sets stehen zur Verfligung, um kleine bis mittlere

Ausstellungsflachen gestalten zu konnen,

die immer eines gemeinsam haben: Uberzeugen-
de Technik, formschénes Design und einfaches,
schnelles Handling. Ob Prasentationswand, ein

kompletter Messestand, oder Sonderlésungen fir

Shop-in-Shop-Auftritte. Mit 0CTAquick sind Zeit

und Kosten beim Auf-und Abbau kein Thema mehr.
Auf den folgenden Seiten sehen Sie die Vielseitigkeit

individueller Firmen- und Produktprésentationen

— und damit neue, bisher nicht genutzte Chancen

lebendiger und erfolgreicher Akquise.




.0CTAQUICK “3x3”.
UBERZEUGENDER AUFTRITT
OHNE GROSSEN AUFWAND.

Modellbeispiel: Q 40, Q 41

. ) . ' bewahrte OCTANORIY
stabile Transport-Kisten dinfaehe, positionsgenaue Mo ; Spannschloss-Verbindumg
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Eine (iberzeugende Firmenprasentation ist keine Q40

. . , Konstruktions-Set
Frage der GroBe. Hier reichen 9 qm, um Produkt, inkl. Transport-Kisten Q 501, Q 502 und Beleuchtung

Idee und Unternehmen ansprechend darzustellen. Gewicht: 80,0 Kg

Blickpunkt sind die bedruckten Stoffbanner, die in
die Aluminiumprofile eingehangt werden. Das ist

so einfach, wie der gesamte (ibrige Standaufbau, /! .I\
der in Selbstmontage innerhalb kiirzester Zeit fertig o
ist. Die bewéhrte OCTANORM-Verbindung mit Spann-
schloss leistet auch hier gute Dienste. Weiterer
Vorteil von OCTAquick: Die stabile Transportkiste = <
auf Rollen, in der samtliche Bauteile sicher und
ubersichtlich aufbewahrt werden. In der Praxis *;
heiBt. das: :L\I.Ies, \.Nas. fiir einen sc.hnellen Messe- ;\ /4\ >/ 920
auftritt bendtigt wird, ist prompt griff- und einsatz- 20~ >/ 920
bereit. Die handliche Transportkiste ist in GroBe 5% O~ 920
und Gewicht kombigerecht und damit problemlos Q41
zu befordern. Counter, Vitrinen und Prospektstander Wandfiillungs-Set “Stoff”, weiB, mit Keder
sind Zubehdr-Extras, die diese OCTAquick-Variante Gewicht: 11,5 Kg
abrunden und auf kleinstem Raum gréBtmagliche
Chancen individueller Firmen- und Produktpra-
sentation bieten. /! .l\
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Wandfiillungs-Set “Holz-Paneel”, weiB, 3,2 mm,

Einhiangen der: Stoffganeele gfﬁgﬁ?@f%'%l' Transport-Kiste Q 503




WANDLUNGSFAHIGKEIT

.0CTAQUICK “3x2”.
INKLUSIVE.

Modenbeispiel?i, 32

Konsolen-Set Q 80




Szenenwechsel. Gleiches Prinzip, weniger Stand-
flache, optimale Ausnutzung. Hier kommt Variante
zwei der Wandgestaltung zum Einsatz: Holzpaneele,
die in die Aluminiumprofile eingeschoben werden.
Erganzt werden sie mit Ablagetableaus und Vitrinen
aus dem OCTANORM Programm — fertig ist ein
kompletter Messestand von 6 gm. Elekirifizierung
inklusive, und zwar ohne Elektriker. Denn die Basis-
ausstattung enthalt bereits 3 Spots zum Einhéngen,
a 150 Watt, die mit variablen Steckverbindungen
an jeder gewiinschten Stelle platziert werden
konnen. Die Stromversorgung fiir den Messestand
gewdhrleistet ein Einspeisungskabel, das ebenfalls
beiliegt. Damit zeigt sich OCTAquick auch in puncto
Beleuchtung flexibel und variabel, wie das gesamte
System. Denn die stabile Aluminiumkonstruktion
ist wie geschaffen fiir unterschiedliche Einsatzbe-
reiche, da die Fiillungen der Wande problemlos
gewechselt werden konnen. Heute Stoff, morgen
Holz — OCTAquick liebt die Abwechslung und schafft
es, mit wenigen Elementen viel zu bewirken.

hohenverstellbarer FuB

1 &
TN
< > >

3000
2020

N
Q30

Konstruktions-Set
inkl. 2 Transport-Kisten Q 502 und Beleuchtung
Gewicht: 67,0 Kg
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Wandfiillungs-Set “Stoff”, weiB, mit Keder
Gewicht: 9,0 Kg
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Wandfiillungs-Set “Holz-Paneel”, weiB, 3,2 mm,
7 Querzargen inkl. Holzkiste
Gewicht: 54,0 Kg



.0CTAQUICK “3x1”.
PROFESSIONALITAT )
IST KEINE FRAGE DER GROSSE.
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Bef€stigung Plattenhalter-Set Q 91
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Hier stellt OCTAquick einmal mehr seine Variabilitit 3000 N
unter Beweis. Wir sind inzwischen bei einer Stand- . ) \{1040
gréBe von 3 gm angekommen und es gibt immer 020
noch nichts, worauf dieser Messestand verzichten Konstruktions-Set
. ) o inkl. 2 Transport-Kisten Q 502 und Beleuchtung
musste. Die Kombination einzelner Elemente und Gewicht: 54,5 Kg
Zubehorteile ist es, die jede OCTAquick-Variante
komplett und professionell wirken lasst. Die Stoff- /”\
paneele im Hintergrund sind mit Firmenlogo und [ ﬁ!\
Schriftzug bedruckt und lassen sich immer wieder [ ﬁl\\
einsetzen. Aktuelle Informationen werden in den 2310 [
Plakatrahmen platziert und kénnen dadurch schnell
und kostengtinstig ausgetauscht werden. Prospekt- -
stander fiir DIN A4-Formate und eine Design-Vitrine <
. . 920 y
aus dem OCTANORM Zubehor-Programm erganzen ~
e . . 20~ _~
die tbersichtliche und ansprechende Prasentation. =4
L ) . 920 ~ o 920
Ein idealer Auftritt flir Firmen, die verschiedene
) i . Q21
Unternehmensbereiche unter einem Dach vereinen, Wandfiillungs-Set “Stoff”, weiB, mit Keder
denn diese Variante kann schnell an wechselnde Gewicht: 5,1 Kg

Themen und Inhalte angepasst werden.

Wandfiillungs-Set “Holz-Paneel”, weiB, 3,2 mm,
5 Querzargen inkl. Holzkiste
Gewicht: 39,0 Kg

einfache; Kabelfihrung



.OCTAQUICK “WAND”.
DAS EINSTEIGER-ELEMENT
FUR AUFSTEIGER.

lasC minute:

Modellbeispiel: Q 10, Q 12

for llhtine Rundprofile Priospekikasten-Set Q 81

10



Nicht jeder Kongress oder jedes Event erfordert

den groBen Auftritt. Haufig gentigt es, prasent zu

sein, und zwar in einer Art und Weise, die auch mit

wenig Aufwand (iberzeugt. Das OCTAquick Kon-
struktions-Set Q 10 ist die kleinstmdgliche Prasen-
tationsplattform und kénnte der Einstieg in die Welt

von OCTAquick sein. Sie erfiillt die Grundanforde-
rungen, die an einen professionellen Auftritt gestellt

werden und Iasst sich mit zusétzlichen Elementen

erweitern. Denn die Wand folgt dem gleichen Prinzip

wie die (ibrigen, genormten Sets von OCTAquick:
Ein Konstruktions-Set aus Aluminium ist der Rah-
men fiir Wande, die sich mit Stoff oder Holz ausfiillen

lassen. Die Verpackungskartonage und ein Beleuch-
tungs-Set, bestehend aus drei Spots, sind im Basis-
Paket enthalten. Die neutralen Holzpaneele lassen

sich beliebig austauschen und damit fiir verschie-
dene Themenbereiche einsetzen.

Mit den OCTANORM Zubehérprodukten Prospekt-
regal “P-8” und Prospektstander “P-3” schaffen

Sie geniigend Platz fiir Informationsmaterial.
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Q10

Konstruktions-Set

inkl. Kartonage und Beleuchtung
Gewicht: 32,0 Kg
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Wandfiillungs-Set “Stoff”, weiB, mit Keder
Gewicht: 3,8 Kg
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Wandfiillungs-Set “Holz-Paneel”, weiB, 3,2 mm,
3 Querzargen inkl. Holzkiste
Gewicht: 24,0 Kg



.0CTAQUICK “1x3 ANBAU-SET”.
SO INDIVIDUELL WIE
IHR UNTERNEHMEN.

050

051

2x Q50

2x0Q51

inkl. Transport-Kiste Q 502 und Beleuchtung
Gewicht: 25,0 Kg

Wandfiillungs-Set “Stoff”, weiB, mit Keder
Gewicht: 1,3 Kg

StandgroBe “4x3” *
2310
DN <
920 \S/ 917 \/
1x3 Anbau-Konstruktions-Set Q50 1x3 Anbau-Konstruktions-Set
inkl. Transport-Kiste Q 502 und Beleuchtung
Gewicht: 25,0 Kg
Q52 Wandfiillungs-Set “Holz-Paneel”, weiB, 3,2mm
1 Querzarge inkl. Holzkiste
Gewicht: 8,0 Kg

StandgrdBe “5x3” *
e
2310 >
<
917 \/
< <
920 \/ 917 \5/

1x3 Anbau-Konstruktions-Set 2x0Q50 1x3 Anbau-Konstruktions-Set

inkl. Transport-Kiste Q 502 und Beleuchtung
Gesamtgewicht: 50,0 Kg

Wandfiillungs-Set “Stoff”, weiB, mit Keder
Gesamtgewicht: 2,6 Kg

Mit wenigen Elementen und noch weniger Aufwand
lassen sich die Basis-Sets von OCTAquick erweitern.
Das Prinzip ist einfach: In ein bestehendes Messestand-
format wird ein Anbau-Set aus Stellwand und Alumi-
niumverbindungen eingefiigt — fertig.

Auch bei der Zusammenstellung des OCTAquick Zube-
hors gilt: Weniger ist mehr. Entsprechend sorgféltig
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inkl. Transport-Kiste Q 502 und Beleuchtung

Gesamtgewicht: 50,0 Kg

2x052
1 Querzarge inkl. Holzkiste
Gesamtgewicht: 16,0 Kg

und nutzenorientiert wurden die Zusatzausstattungen
ausgewahlt und zusammengestellt. Das Ergebnis:
Durchdachte Ausstattungsdetails, die jeden auch noch
50 kleinen OCTAquick Messestand zur (iberzeugenden
Présentation von Unternehmen, Ideen und Produkten
machen - und das alles ohne fremde Hilfe. Ein
echtes Argument hinsichtlich Kosten und Flexibilitat.

*natiirlich ist hier Ihre Kreativitdt gefragt: Es gibt noch viele weitere Stand-Variationen, iiber die wir Sie gerne beraten...

-

Wandfiillungs-Set “Holz-Paneel”, weiB, 3,2mm



+TECHNISCHE
INFORMATIONEN
“FULLUNGEN”.

WANDFULLUNG “STOFF” —
FUR KEDERBEFESTIGUNG

0 2500 2338 vertikaler
260 Schnitt
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Bitte fordern Sie unsere technischen Informationen tiber 0CTAquick-FllungsmaBe an.

WANDFULLUNG [T ™ — 1
“HOLZ-PANEEL”, 3,2 MM
1>

AN

_1 vertikaler
T A :j ) Schnitt
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horizontaler
Schnitt
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.0CTAQUICK.
ZUBEHOR UND
ZUSATZAUSSTATTUNG.

STANDARD-ZUBEHOR:

n—=C
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Q99

Montage-Set,

in allen Konstruktions-
Sets enthalten
Gewicht: 0,25 Kg

Q501

Transport-Kiste

fiir Zargen und Zubehor,

in den jeweiligen Konstruktions-
Sets enthalten

Gewicht: 12,4 Kg

Q502

Transport-Kiste

flir Stiitzen und Zubehr,

in den jeweiligen Konstruktions-
Sets enthalten

Gewicht: 10,5 Kg

Q503

Transport-Kiste

fiir 3,2 mm Holz-Paneelwande
und Zubehdr, in Wandfiillungs-
Set Q 42 enthalten

Gewicht: 15,2 Kg
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Q316

Kantenschutzprofil fiir 3,2 mm Platten-
material, in allen Wandfiillungs-Sets
“Holz-Paneel” enthalten

Gewicht: 0,2 Kg

f
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Q370

Halogenstrahler

150 W/230V,in allen
Konstruktions-Sets enthalten
Gewicht: 0,9 Kg

0 326

Kederprofil fiir Stoffiillung,
in allen Wandftillungs-Sets
“Stoff” enthalten

Gewicht: 0,4 Kg

ZUSATZAUSSTATTUNG:
N |
) ~ ‘
2440 2440 —»‘ 200 ‘k \‘ 2145
3‘50 ¢ \
< F<j§§>§ h
/ 8
\1300 \‘ \‘ \975 \‘ ‘ i 1
s 525 ‘\ variabel ‘\ \‘ 238\ ? 920 |
Q70 Q90 Q91 Q80 Q81 Q 321
Blenden-Set Plakatrahmen-Set Plattenhalter-Set ~ Konsolen-Set Prospekikasten-Set  Drehtiir, DIN links

Plakatmas: DIN A1 Gewicht: 2,5 Kg

Gewicht: 5,1 Kg

Gewicht: 7,5 Kg Aluminium-Holzfiillung
weiB, 4 mm, Bausatz

unmontiert, verschlieBbar

Holz, 10 mm, weiB
Gewicht: 2,0 Kg

Gewicht: 0,5 Kg

ZUBEHOR:

P e—
. (
\
e _
1600 1700

1200 ( ( A

850 850 ¥

Lz \ 4W/ \ ! / 4507/ 45T/

\;\/ 280 e »{/ 50)0(\ B F 450 +‘ o ‘<— 9:0- —»‘ - a F 450 »‘ -
P-3 P-8 DV-10B DV-30B DV-50B
Prospektstander Prospekiregal Sideboard Theke Vitrine
3 DIN A4-Ablagen 8 DIN A4-Ablagen Abdeckplatte silber Thekenplatte schwarz Abdeckplatte silber
Gewicht: 6,0 Kg Gewicht: 16,0 Kg Spot 12V/20W 2 Spots 12/20W 2 Spots 12/20W

Gewicht: 29,3 Kg
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Gewicht: 66,5 Kg Gewicht: 58,6 Kg



ENENE
«OCTACOUNTER.

MESSE- UND PROMOTIONTHEKE.

GRUNDMODULE: e f/zz,soﬁ

SichtmaB | 902 |
786 x 861 mm
965 T
KaschiermaB: 420
800 x 875 mm i
5 B A | ]
Q 400.31 *SichtmaB ?i; T
Grund-Set, silbergrau RAL 9006
Gewicht: 25,6 kg 190
|- 440
}_79164—{ T
}<7850ﬂ 91— 460
T T ; 4 J A
| | o 217 s
I N
—s0— ‘
040031 - 040031 040031
205
]
Modellbeispiel: Q 400.31 Q 420.31 Q 430.01 Q 440.90
Thekenaufsatz Blendenaufsatz Topschildaufsatz
Holz/Aluminium-Lochblech Aluminium-Lochblech  mit Blende, Aluminium
Gewicht: 4 kg Gewicht: 1,5 kg grau, Gewicht: 4,1 kg
ZUBEHOR:
|~ 340—|—340—] —Ja—
P
T TR ] a)
835 926 b -
785 1075
— _\ O 19 b _l

[-—— 68— — 930 —~| —J240|—

Q411.31 041231 Q510 VA 1011

Tiiren-Set, Verbindungs-Set, Transportkoffer Transporttasche

silbergrau RAL 9006 silbergrau RAL 9006 flir 1 Grundmodul fiir 1 Grundmodul

Gewicht: 6,5 kg Gewicht; 0,5 kg inklusive Zubehor Gewicht: 2,9 kg

Gewicht: 20,3 kg

TECHNISCHE INFORMATION:

Zusatzinformation: Anbauvarianten:

Profile: Aluminium, E6/EV 1 silber eloxiert ’ 1738 ’

Thekenplatte: Holz, 16 mm I 2 x Grund-Set

Seitliche Fiillung:  Holz, 16 mm \ _!_ 1 x Verbindungs-Set

Fachbéden: Holz, 16 mm (unten und Mitte) 45°\/

Front Fillung: Holz, 3,2 mm | 2373 |

FliBe: hohenverstellbar (ca. 10 mm)

Tiren-Set: 2 Fliigeltiiren, Holz T 3 x Grund-Set
werkzeuglose Montage, 1243 : )
abschlieBbar, 2 Schliissel \dmo l 2 x Verbindungs-Set

Sonderausfiihrungen (wie Formen, GréBen und Oberflachen) \/

auf Anfrage
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messebausysteme
ladenbausysteme
prasentationssysteme
reinraumsysteme

OCTAQUICK:

UBERZEUGENDE TECHNIK,
EINFACHES UND SCHNELLES
HANDLING.
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Raiffeisenstrasse 39 8698 D-70794 Filderstadt
Tel: +49(711)77003-0 4 Fax:+49(711)77003-53
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NI0@OCLANOIN. 06 & & o6 dlOrMm.COIM

1
»
W .. D OCTANORM®-Vertriebs-GmbH fiir Bauelemente
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